
COMPOSICIÓN 

Un aceite animal de alta calidad y refinado en frio a 20ºF.

ESPECIFICACIONES 

Apariencia 				    Liquido amarillo
Actividad 				    100%
Carga 					    Sin carga
Densidad (Lb/Gal) 			   7.5(±0.2)
Punto de fluidez 			   20ºF mínimo
Punto de turbidez 			   25ºF mínimo
Valor del Yodo 			   70-90
Estabilidad de almacenamiento 	 De un año a temperatura ambiente, 		
					     temperatura optima de almacenaje 
					     entre 15ºC y 30ºC.
Congelación/Descongelación 	 No sensible al congelamiento 
					     de congelarse calentar de 35°C a 40°C, 	
					     mezclar bien para tener una 
					     mezcla homogénea.
Solidez a la luz 			   Buena

PROPIEDADES IMPORTANTES

Aceite refinado de alta calidad refinado en frio a 20ºF el cual puede ser 
incorporado en mezclas de engrasantes, productos para stuffing y aplicaciones 
de aceite en el acabado. Crudo cuando sea necesario usar un aceite crudo 
para tener mejor desgarre y lubricación. Particularmente para proporcionar 
suavidad y un tacto agradable.

	 n	 Incremento de rotura de flor
	 n	 Excelente lubricación de la flor
	 n	 Incremento de suavidad
	 n	 Evitar el uso en grandes cantidades

APLICACIONES

Recomendado el uso de 0.5% a 2.0% en el engrasante principal.
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El proveedor no tiene ningún tipo de garantía, expresa o implícita, con respecto a este producto o su uso. El usuario asume todos los riesgos de uso o 
manejo, independientemente de si la está de acuerdo con la instrucciones o indicaciones de que el proveedor proporciona.
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