
COMPOSICIÓN 

Una mezcla concentrada de aceite sulfatados, degras y 
aceites a base de petróleo.

ESPECIFICACIONES

Apariencia				    Pasta liquida oscura
Actividad 				    88% (± 2)
Carga 					    Aniónico
Densidad (Lb. /Gal) 			  8.0 (± 0.2)
pH (10% Solución) 			   6.0-8.0
Estabilidad al almacenamiento 	 De un año a temperatura ambiente, 	
					     temperatura optima de almacenaje 	
					     entre 15°C y 30°C.
Congelación/Descongelación 	 No sensible al congelamiento, 
					     de congelarse calentar de 25°C 
					     a 30°C, mezclar bien para
					     tener una mezcla homogénea.
Solidez a la luz 			   Buena
Estabilidad a los electrolitos 	 Regular
Emulsión 				    Mezcle antes de usarse. 
					     Fácilmente soluble en agua caliente.	
					     Emulsión de 1:4 a 50°C hasta 60°C.

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONOL SC-L-35 es normalmente usado para hacer pieles flor entera, 
para botas, semi-stuffed, pieles Napa así como componente principal 
para cueros tipo Pull-Up.

	 n	 Tacto ceroso
	 n	 Tiene las características de llenura, redondez y firmeza de flor
	 n	 Ayuda a la penetración de ceras tipo stuffed
	 n	 Excelente lubricación de la flor

APLICACIONES

El uso recomendado es de 3% a 6% sobre peso rebajado.

El proveedor no tiene ningún tipo de garantía, expresa o implícita, con respecto a este producto o su uso. El usuario asume todos los riesgos de uso o 
manejo, independientemente de si la está de acuerdo con la instrucciones o indicaciones de que el proveedor proporciona.
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