LIONSOFT MAB

CcCOMPOSICION

Una mezcla de aceite bisulfitado natural y aceite de
lanolina.

ESPECIFICACIONES

Apariencia Liquido ambar

Actividad 56% (x 2)

Carga Aniodnico

Densidad (Lb. /Gal) 7.8 (x0.2)

pH (10% Solucion) 6.0-8.0

Estabilidad al almacenamiento De un afo a temperatura ambiente,

temperatura optima de almacenaje
entre 15°C y 30°C.
Congelacion/Descongelacion No sensible al congelamiento,
de congelarse calentar de 25°C a 30°C,
mezclar bien para tener una
mezcla homogénea.
Solidez a la luz Buena
Estabilidad a los electrolitos Buena
Emulsion Mezcle antes de usarle.  Facilmente soluble en agua caliente.

Emulsiéon de 1:6 a 50°C hasta 60°C.

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONSOFT MAB se utiliza normalmente en calzado, vestimenta y carnaza tipo
Velour. También puede ser utilizado como engrasante top.

m  Un excelente poder suavizante cuando se utiliza como un
co-producto con otro engrasante

m Imparte una excelente resistencia al desgarre

m Reduce la absorcion al agua

m Excelente suavidad en condiciones de baja humedad

APLICACIONES

Recommended usage is 2% to 6% on Blue shaved weight.
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El proveedor no tiene ningln tipo de garantia, expresa o implicita, con respecto a este producto o su uso. El usuario asume todos los riesgos de uso o
manejo, independientemente de si la esté de acuerdo con la instrucciones o indicaciones de que el proveedor proporciona.




