
COMPOSICIÓN 

Un condensado de naftaleno sulfónico. Un auxiliar sintético 
para curtido. Excelente agente de dispersión, nivelador de 
colorantes y agentes penetrante.

ESPECIFICACIONES 

Apariencia 				    Polvo pardo
Actividad				    95% mínimo
Carga 					    Anionico
Densidad (Lb/Gal) 			   8.8 (±0.2)
pH (10% Solución) 			   8.0-10.0
Estabilidad al almacenamiento 	 De un año a temperatura ambiente, 		
					     temperatura optima de almacenaje 
					     entre 15°C y 30°C.
Congelación/Descongelación 	 No sensible al congelamiento, 
					     de congelarse calentar de 25°C a 30°C, 	
					     mezclar bien para tener una 			
					     mezcla homogénea.
Solidez a la luz 			   Buena
Estabilidad a los electrolitos 		  Buena

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONTAN 15 es un fuerte agente dispersante aniónico, que puede usarse 
para mejorar la penetración de taninos o en operaciones de recurtido vegetal, 
así como neutralización de cueros curtidos al cromo.

Es un agente usado para nivelar la penetración con el uso de colorantes ácidos 
(ya sea colorantes directo o complejo metálico). El LIONTAN 15 es usado al 
principio de la operación, reduce la astringencia de los extractos vegetales y 
mejora su penetración. En el recurdido, debido a su alta acción dispersante 
mejora la penetración de los extractos concentrados vegetales

APLICACIONES

El uso recomendado es de 0.5% a 2.0% sobre peso rebajado.
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El proveedor no tiene ningún tipo de garantía, expresa o implícita, con respecto a este producto o su uso. El usuario asume todos los riesgos de uso o 
manejo, independientemente de si la está de acuerdo con la instrucciones o indicaciones de que el proveedor proporciona.

Tannin Corporation
65 Walnut Street
Peabody, MA 01960, USA
Phone: +1.978.532.4010
Fax: +1.978.532.5536
sales@tannincorp.com

Tannin Mexico S.A. de C.V.
Blvd. San Crispin 130
Fracc. Ind. San Crispin
Leon, Gto. 37527, Mexico
teléfono: +52.477.770.9499
tanninmex@terra.com.mx


