
COMPOSICIÓN 

LIONTAN HSN es una mezcla única basada en lignina para 
pieles firmes.

ESPECIFICACIONES 

Apariencia 				    Polvo pardo medio
Actividad 				    95% mínimo
Carga 					    Anionico
pH (10% Solución) 			   3.5-5.2
Estabilidad al almacenamiento 	 De un año a temperatura ambiente, 		
					     temperatura optima de almacenaje 
					     entre 15°C y 30°C
Congelación/Descongelación 	 No sensible al congelamiento
Solidez a la luz 			   Buena

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONTAN HSN es un componente especialmente desarrollo para el uso en flor 
corregida y pieles cosidas a mano.

	 n	 Incrementa la absorción de los materiales de impregnación en el crust
	 n	 Incrementa la absorción de agua en la pieles	
	 n	 Excelente propiedades de llenura en pieles con excelente 
		  manejo y desempeño
	 n	 Incrementa la firmeza de las pieles
	 n	 Excelente punto de esmerilado

APLICACIONES

El uso recomendado es de 2% a 10% sobre peso rebajado.

LIONTAN HSN

tannincorp.com

El proveedor no tiene ningún tipo de garantía, expresa o implícita, con respecto a este producto o su uso. El usuario asume todos los riesgos de uso o 
manejo, independientemente de si la está de acuerdo con la instrucciones o indicaciones de que el proveedor proporciona.
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