
COMPOSICIÓN 

Un componente oscuro para stuffing basada en ceras 
de petróleo y grasas.

ESPECIFICACIONES  

Apariencia 				    Cera oscura
Actividad 				    100%
Punto de derretido 			   48-52°C
Carga 					    Sin carga
Densidad (Lb. /Gal) 			   6.8 (± 0.2)
Solubilidad 				    Insoluble en agua.
Estabilidad al almacenamiento 	 Temperatura optima de almacenaje entre 	
					     15°C y 30°C.
Congelación/Descongelación 	 No sensible al congelamiento.
Solidez a la luz 			   Buena
Emulsificacion 			   Insoluble en agua. Derretir a 70°C antes 	
					     de usarse añadir engrasante después 
					     de estar emulsionado.

PROPIEDADES IMPORTANTES

LIONWAX 45-D es insoluble en agua, la cera se puede usar con otros 
productos para producir pieles tipo stuffed , semi-stuffed o Pull-Up y en 
aplicaciones en húmedo y en aire caliente.

	 n	 Buena llenura y firmeza
	 n	 No forma manchas de grasa en la superficie de la piel
	 n	 Colores limpios y brillantes y nivelados
	 n	 Excelente efecto Pull-Up
	 n	 Buenas propiedades de esmerilado

APLICACIONES

El uso recomendado es de 4% a 6% sobre peso rebajado.
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El proveedor no tiene ningún tipo de garantía, expresa o implícita, con respecto a este producto o su uso. El usuario asume todos los riesgos de uso o 
manejo, independientemente de si la está de acuerdo con la instrucciones o indicaciones de que el proveedor proporciona.
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