
COMPOSICIÓN 

Un aceite para acabado de base natural y con un tacto 
agradable a pieles grasas.

ESPECIFICACIONES 

Apariencia 				    Liquido ambar oscuro
Actividad 				    100%
Carga 					    Neutral
Densidad (Lb/Gal) 			   7.8 (±0.2)
Estabilidad al almacenamiento 	 De un año a temperatura ambiente,
					     almacenaje optimo 15ºC y 30ºC
Congelamiento/ Descongelamiento 	 No sensible al congelamiento.
Emulsificación 			   No soluble en agua

PROPIEDADES IMPORTANTES

MARDOL RCO-24 es un compuesto que se usa para pieles grasas. 
Promueve un excelente contraste.

	 n	 Excelente efecto
	 n	 Imparte un tacto rico
	 n	 Compatible con otros aceites de acabado
	 n	 No afecta las propiedades de resistencia al agua
	 n	 Se puede diluir con Lionol OMS/OS para mejor penetración
	 n	 Se usa con ceras para pieles de tipo Pull-UP

APLICACIONES

8 - 16 gr/sq ft a 50-60ºC en Roll Coater con temperatura.

MARDOL RCO-24MARDEN-WILD CORPORATION

El proveedor no tiene ningún tipo de garantía, expresa o implícita con respecto a este producto o uso. El usuario asume todos los riesgos de uso o 
manejo, independientemente de si la está de acuerdo con las instrucciones o indicaciones de que el proveedor proporciona.
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