
COMPOSICIÓN 

PUREX 50-ND es un filler basado en una combinación de 
proteinas

ESPECIFICACIONES

Apariencia				    Polvo Blanco
Actividad				    100%
Carga					     Anionico
pH(10% solución)			   4.0-6.0
Estabilidad al almacenamiento	 De un año a temperatura ambiente, 		
					     temperatura optima de almacenaje 
					     entre 15°C y 30°C.
Congelation / Descongelacion	 No sensible al congelamiento, 
					     de congelarse calentar de 25°C a 30°C, 	
					     mezclar bien para tener una mezcla 		
					     homogénea.
Solidez a la luz			   Buena

PROPIEDADES IMPORTANTES

PUREX 50-ND es un filler que promueve una redondez y llenura con firmeza 
de flor. La eficiencia de corte se incrementa debido a que el PUREX 50-ND 
tiene a llenar los flacos y mejora el quiebre mientras que no perjudica el 
efecto de teñido.

La adicion de PUREX 50-ND es generalmente hacha 10-20 minutos antes de 
la adición del engrase en la misma flota. Si se requiere llenura adicional es 
aconsejable adicionar un pequeño porcentaje después del engrase.

	 n	 Llena y afirma la flor y los flancos
	 n	 Mejora el quiebre
	 n	 Buenas propiedades al esmerilado (Lijado)
	 n	 En cantidades grandes afirma las pieles
	 n	 Buenas propiedades e uniformidad de teñido

APLICACIONES

El uso recomendado es de 2% a 6% sobre peso rebajado.
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El proveedor no tiene ningún tipo de garantía, expresa o implícita, con respecto a este producto o su uso. El usuario asume todos los riesgos de uso o 
manejo, independientemente de si la está de acuerdo con la instrucciones o indicaciones de que el proveedor proporciona.
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